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[bookmark: ch1]ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Раздел 1. Основная часть проекта планировки территории
1.  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Состав авторского коллектива и
 ответственных разработчиков проекта

	Главный инженер
	А.Н. Деганов

	Инженер
	Р.С. Карпов



1.2 Состав документации по планировке территории
РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта планировки территории

1. Текстовые материалы 
2. Графические материалы: 
	№№ п/п
	Наименование
	Лист
	Масштаб

	1. 
	Чертеж планировки территории.
	ПП – 1
	1: 500



В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта планировки территории не разрабатывались следующие чертежи:
- разбивочный чертеж красных линий.

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
1. Текстовые материалы 
2. Графические материалы: 
	№№ п/п
	Наименование
	Лист
	Масштаб

	1. 
	Схема расположения элемента планировочной структуры (по материалам генерального плана г.Саранск, 2014 г.)
	ПП - 2
	1: 10000 

	2. 
	Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
	ПП - 3
	1: 500

	3.
	Схема границ зон с особыми условиями использования территории 
	ПП - 4
	1: 500

	4.
	Результаты инженерных изысканий М 1:500
	ПП - 5
	1: 500



В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта планировки территории не разрабатывались следующие чертежи:
-схема организации движения транспорта и пешеходов
- схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и территории инженерной защиты территории
- схема границ территорий объектов культурного наследия.

РАЗДЕЛ 3. Иные вопросы планировки территории
1. Текстовые материалы 

РАЗДЕЛ 4. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовые материалы 
2. Графические материалы: 
	№№ п/п
	Наименование
	Лист
	Масштаб

	1
	2
	3
	4

	1.
	Чертеж межевания территории.
	ПМ-2
	1:500




РАЗДЕЛ 5. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

1. Текстовые материалы 
2. Графические материалы: 
	№№ п/п
	Наименование
	Лист
	Масштаб

	1
	2
	3
	4

	1.
	Чертеж границ существующих земельных участков и объектов капитального строительства. Чертеж границ зон
с особыми условиями использования территории.
	ПМ-1
	1:500



В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания территории не разрабатывались следующие чертежи:
- чертеж границ территорий объектов культурного наследия.




2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2.1 Основание для разработки проекта
Проект планировки территории «Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "ФСК ЕЭС"    (ПС 220кВ Центролит) объектов электросетевого хозяйства ООО "ВКМ-СТАЛЬ"» разработан на основании постановления администрации г.о. Саранск №866 от 24.04.2017 г.

2.2. Нормативная база и исходные данные
для разработки проекта планировки территории
Работы по разработке проекта планировки территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Местные нормативы градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.
3. Правила землепользования и застройки городского округа Саранск, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Саранск от 06 мая 2016г. №516;
4. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002г. № 150;
5. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений;
6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
7.  Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

В качестве исходных данных для выполнения проекта планировки территории использовались следующие сведения и материалы:
- договор на выполнение проектных работ – №01-17от 27марта 2017 года;
- задание на разработку градостроительной документации;
- технический отчет о инженерно-геодезических изысканиях, выполненный ООО «Кадастровый центр» в 2017 г. 
- генеральный план г.о. Саранска, утвержденный решением Совета депутатов           г.о. Саранск от 23.04.14 г. № 333; 
- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории.
- проектная документация по объекту: «Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "ФСК ЕЭС"    (ПС 220кВ Центролит) объектов электросетевого хозяйства ООО "ВКМ-СТАЛЬ"»
- Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС» (ПС 220 кВЦентролит) объектов электросетевого хозяйства ООО «ВКМ-СТАЛЬ» от 28.05.2014.

2.3 Характеристика участка строительства
Участок строительства расположен в северо-восточной части    г. о. Саранск. Проектируемая территория проходит вдоль территории завода ООО « ВКМ-СТАЛЬ»
2.4 Градостроительные и природные условия
Климат умеренно-континентальный. Для него характерно сравнительно теплое лето и умеренно морозная зима с устойчивым снежным покровом.
По климатическому районированию для строительства (рисунок А1 СП 131.13330.2012) трасса автодороги расположена в климатическом районе IIВ. По схеме дорожно-климатического зонирования (приложение Б СП 34.13330.2012) территория расположена в III дорожно-климатической зоне.
Территория строительства находится под преимущественным воздействием атлантических воздушных масс умеренных широт. Частое прохождение циклонов с запада и юго-запада обуславливает нормальное увлажнение территории в течение года. Средняя годовая температура воздуха составляет + 3,9 ○С (СП 131.13330.2012). Наиболее тёплым месяцем является июль (средняя температура +19,2 ○С), наиболее холодным – январь (-12,3 ○С). Максимальная температура воздуха наблюдается в июне-августе и в отдельные годы достигает +39 ○С. Самые низкие температуры наблюдаются в декабре-январе, абсолютный минимум составляет -44 ○С. Средняя месячная температура воздуха (СП 131.13330.2012) и распределение осадков по метеорологическому посту в г. Саранск приведены в таблице  1
Таблица 1
	Метеопост 
г. Саранск
	Среднемесячные температура воздуха и осадки

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Температура, ○С
	- 12,3
	-11,7
	-5,9
	4,8
	13,1
	17,3
	19,2
	17,7
	11,6
	4,1
	-3,0
	-8,7

	Осадки, мм
	26
	26
	27
	30
	44
	52
	63
	55
	46
	42
	38
	36


Сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму Mt = 41,6      (√Mt = 6,45).
Среднегодовое количество осадков составляет – 487 мм. Боле 60 % осадков выпадает в теплый период года (с апреля по октябрь). В отдельные годы количество осадков резко отклоняется от средних многолетних величин. Преобладают осадки в жидком виде. Дожди наблюдались в течение всего года. Наибольшее количество осадков выпадает в летние месяцы. Максимальное количество осадков приходится на июль, а минимальное на март и февраль. Устойчивый снежный покров устанавливается в третьей декаде ноября и удерживается в среднем 150 – 160 дней. Средняя высота снежного покрова к началу марта достигает 25 – 35 см на полях и 40 – 60 см в лесах. Во второй половине марта он, как правило, разрушается. В среднем сход снежного покрова отмечается в первой декаде апреля. Преобладающим направлением ветра в холодное время года является юго-западное, а в тёплое  – западное.
Весной характер погоды зависит от типа и интенсивности атмосферной циркуляции. Весной происходит перенос теплых и влажных воздушных масс с запада из районов Атлантики. Но возможны резкие возвраты холодов при вторжениях и затоках арктического воздуха в тылы быстро движущихся циклонов.
 Летом циклоническая деятельность ослабевает. Преобладающими барическими образованиями являются малоподвижные циклоны и антициклоны. Прохождение циклонов с запада сопровождается дождливой погодой и похолоданием. Для летнего сезона характерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождающиеся шквалами. В летний период испаряемость примерно в два раза превышает количество осадков. Неблагоприятными явлениями лета являются суховеи, которые обычно сопровождаются засухами. Повторяемость средних и сильных засух составляет 20 – 30 %. 
Абсолютная влажность воздуха составляет в среднем в год 7,2 мб, относительная влажность 75 %.
Наибольшая скорость ветра в данном районе наблюдается зимой и в начале весны (свыше 15 м/с), наименьшая - летом (0 - 5 м/с). В течение большей части года преобладают западные (с апреля по сентябрь) и юго-западные ветры. Максимальная скорость ветра 4 % обеспеченности составляет 24 м/с, 50 % обеспеченности - 17 м/с. Осенью преобладает западный перенос воздушных масс. Циклоны быстро смещаются с запада на восток. Погода обычно бывает прохладной и дождливой.  
Изучаемая территория расположена во II ветровом районе, III снеговом районе и III гололедном районе (СП 20.13330.2011). Нормативное значение ветрового давления составляет 0,30 кПа (таблица 11.1 п.11.1 СП 20.13330.2011), веса снегового покрова – 1,80 кПа (таблица 10.1 п.10 СП 20.13330.2011). Толщина стенки гололеда – 10 мм (таблица 12.1 п.12 СП 20.13330.2011). Температура воздуха наиболее холодной пятидневки составляет -36 ○С с обеспеченностью 0,98 и -34 ○С с обеспеченностью 0,92 (таблица 3.1 СП 131.13330.2012).
В геоморфологическом отношении район работ расположен на левобережном склоне бассейна р. Инсар.

2.5  Красные линии и линии регулирования застройки
В связи со спецификой проектируемого линейного объекта итерритории в границах проекта планировки, описанной в разделах 2.3 «Характеристика участка строительства»и 2.5 «Планируемые к размещению объекты капитального строительства» настоящих положений, установление красных линий настоящим проектом планировки территории не планируется.


2.6 Планируемые к размещению объекты капитального
строительства, линейные объекты

Проектом предусмотрено сооружение кабельной ЛЭП-10кВ от 3 и 4 секции шин ЗРУ-10кВ ГПП-1 до двух новых новых ячеек в ЗРУ-10кВ ПС 220 кВ «Центролит».
Максимальная расчетная мощность энергопринимающих устройств
40000 кВт по второй категории надежности
Уровень напряжения в точке присоединения 10,0 кВ.
Категория надежности электроснабжения – 2 (вторая)
Основной источник питания: ПС 220 кВ "Центролит"
- новая ячейка на 1 секции шин ЗРУ-10кВ ПС 220 кВ "Центролит" (максимальная мощность по точке присоединения (15МВт)
- новая ячейка на 4 секции шин ЗРУ-10кВ ПС 220 кВ "Центролит" (максимальная мощность по точке присоединения (15МВт)
Кабельные линии 10кВ выполняются кабелями марки АСШв-10 3х240 мм.кв. 
Протяженность проектируемых кабельных ЛЭП 10 кВ – 541 м.



2.7 Характеристики развития систем инженерно-технического
обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение проектируемой и прилегающих территорий обеспечивается существующими инженерными сетями. 
Проектируемый линейный объект по всей трассе прохождения  пересекает ряд инженерных коммуникаций. Существующие инженерные сети и сооружения, они приведены на листе ПП-4.

2.8 Характеристики развития системы транспортного обслуживания
территории

Проектом не предусмотрено развитие транспортной инфраструктуры, т.к. при строительстве кабельной ЛЭП 10 кВ будет использована система подъезда к площадкам строительства по существующим автодорогам и улично-дорожной сети. При определении положения проектируемой кабельной ЛЭП 10 кВ настоящим проектом учтены материалы Генерального плана в части положения проектируемых инженерно-транспортных сетей, которые в свою очередь определяют положение красных линий, обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередач, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, и другие подобные сооружения. 

2.9 Характеристика развития систем социального обслуживания

В связи со спецификой территории в границах проекта планировки, описанной в разделах2.3 «Характеристика участка строительства»и 2.5 «Планируемые к размещению объекты капитального строительства»настоящих положений, строительство объектов для развития систем социального обслуживания настоящим проектом планировки территории не планируется.


2.10 Параметры планируемого строительства линейного объекта
Проектируемый линейный объект«Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "ФСК ЕЭС"    (ПС 220кВ Центролит) объектов электросетевого хозяйства ООО "ВКМ-СТАЛЬ"»
 Общая протяженность проектируемой кабельной ЛЭП 10 кВ составляет 0,541 км. Земельный участок, предоставляемый для размещения кабельной ЛЭП 10 кВ, представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.
Использование земельных участков над проложенными сетями кабельной ЛЭП 10 кВ по назначению должно осуществляться землепользователями этих участков при обеспечении сохранности этих сетей.
Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль кабельных линий, материала сети, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения кабелей, от способа и схемы обратной засыпки проложенных сетей.
На основании расчетов ширина полосы отвода земель под строительство проектируемой кабельной ЛЭП составляет:
- во временное пользование на период строительства– 6 м;

Под строительство сети проектируемой кабельной ЛЭП 10 кВ во временное пользование отводятся земли, включающие в себя площадки и временные дороги вдоль трассы общей площадью 0,3227 га.
Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации
проектируемойкабельной ЛЭПопределена на основании Постановления Правительства РФ от 24февраля 2009 г. N 160
Охранные зоны кабельных линий устанавливаются вдоль трасс их прокладки в виде земельных участков шириной, 1 м от крайнего кабеля  в каждую (Постановление Правительства РФ от 24февраля 2009 г. N 160)
О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон).
Каталог координат формируемых земельных участков и границы проектируемой территории приведены в приложениях1-3.
Трасса прокладки проектируемых кабельных линий выбрана с учетом сложившихся планировочных особенностей территории. Трасса прокладки согласована с представителями заказчика в лице ООО  «ВКМ-Сталь» 
Планировочные ограничения позволяют определить территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности.

2.11 Зоны с особыми условиями использования территории,
планировочные ограничения

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного наследия - памятники истории и культуры. 
Проектом планировки в качестве зон с особыми условиями использования определены охранные зоны инженерных коммуникаций. Размеры и режим охранных зон существующих инженерных сетей устанавливаются соответствующими ведомственными нормативными документами.

2.12 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

В связи со спецификой территории в границах проекта планировки, описанной в разделах 2.3 «Характеристика участка строительства»и 2.5 «Планируемые к размещению объекты капитального строительства»настоящих положений, раздел вертикальная планировка и инженерная подготовка не разрабатывается.
2.13 Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

На проектируемой территории объектов гражданской обороны нет, а также размещение новых объектов не планируется. В непосредственной близости от проектируемого линейного объекта пожароопасных зданий и сооружений нет.
 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера определены на основе имеющейся архивной информации ГУ МЧС России по РМ. По показателям риска природных чрезвычайных ситуаций для территории прохождения линейного объекта установлены виды природных явлений: смерчи, ураганы, бури, град, цунами, пожары природные, наводнения и подтопления. 
Постоянного обслуживающего персонала на проектируемом объекте не предусматривается, следовательно, система управления и оповещения ГО проектируемого объекта, в основе которых лежат средства связи, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.03.93 г. № 178, не создается. 
Оповещение бригад, осуществляющих периодический осмотр и обслуживание объекта, по сигналам ГО и управление ими по выполнению мероприятий ГО, осуществляется диспетчерской службой эксплуатирующей организации по имеющимся средствам мобильной связи. 
Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемом линейном объекте могут являться: 
- некачественное строительство; 
- обрушение и повреждение сооружений и установок; 
- механические повреждения; 
- нарушение норм технологического режима; 
- отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.), которые могут стать причиной аварии на проектируемой кабельной ЛЭП 10 кВ.
Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.
Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объекта. 

2.14Мероприятия по охране окружающей среды

Задачей раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» является комплексная оценка состояния окружающей среды и воздействия на нее проектируемого линейного объекта.
Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» в составе проекта планировки территории предусматривает основные природоохранные мероприятия в период строительства и в период эксплуатации. Данный раздел в полном объеме должен быть приведен на следующей стадии проектирования в составе рабочего проекта линейного объекта. 
Природоохранные мероприятия в  период строительства 
Проектом предлагаются следующие природоохранные мероприятия, направленные на защиту атмосферного воздуха в зоне производства работ: 
- осуществлять периодический контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах; 
- для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в расчетных пределах, необходимо обеспечить контроль топливной системы механизмов, а также системы регулировки подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание; 
- допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, 
- особенно тщательно следить за состоянием технических средств, способных вызвать возгорание естественной растительности; 
- запрещение сжигания отходов строительства и мусора. 

Природоохранные мероприятия в  период эксплуатации 
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду: 
- используемое пристроительстве оборудование и материалы сертифицированы и имеют разрешение Ростехнадзора на применение; 
- обязательный контроль над качеством выполнения строительно-монтажных работ; 
- ремонт кабельных сетей производится только после отключения напряжения.
В целом, строительство кабельных линий, с учетом принятых проектных решений, сохраняет сложившийся режим воздействия и обеспечивает требуемую действующими нормативными документами экологическую безопасность.









РАЗДЕЛ 3. Иные вопросы планировки территории

3.1 Основные  технико-экономические показатели проекта планировки
	N   
п/п

	Наименование показателя
	Единица   
измерения
	Проектное предложение

	1
	Инженерная инфраструктура              
	
	

	1.1
	Протяженность линейного объекта, всего                          
	км
	0,541

	
	в том числе:          
	
	

	
	по застроенной территории 
	км
	-

	
	по незастроенной территории                          
	км
	0,541

	1.2
	Ширина полосы отвода земель под строительство проектируемой кабельной 
ЛЭП 10 кВ, всего
	м
	6

	
	в том числе:
	
	

	
	во временное пользование на период строительства
	м
	6

	
	в постоянное пользование
	м2
	-

	1.3
	Ширина охранной зоны проектируемой кабельной ЛЭП 10 кВ
	м
	3,6



 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 4.Основная часть проекта межевания территории

4.1. Общие сведения

Проект межевания территории линейного объекта выполнен в целях установления границ земельных участков существующих зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, земельных участков общего пользования, земельных участков, которые могут быть сформированы на неиспользуемых территориях из состава неразделенных городских земель, с указанием установленных ограничений и обременении использования всех перечисленных видов участков, а также в целях обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, в том числе установления зон действия публичных сервитутов, иных обременении, установления условий неделимости земельного участка.
Проект межевания территории линейного объекта разработан согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:
- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов г.о.Саранск от 23.04.2014 г. № 333;
- Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.
-Правила землепользования и застройки городского округа Саранск, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Саранск от 06 мая 2016г. №516
- Постановление Правительства РФ от 24февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

4.2. Анализ существующего положения

Проектируемая территория, предназначенная для размещения линейного объекта: «Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "ФСК ЕЭС"    (ПС 220кВ Центролит) объектов электросетевого хозяйства ООО "ВКМ-СТАЛЬ"»
В границы, рассматриваемые проектом межевания, входит территория в пределах полосы отвода проектируемого линейного объекта. 
Протяженность проектируемойкабельной ЛЭП 10 кВ составляет 0,541 км.
Площадь территории в границах проекта планировки составляет 0,3227 га.
Территория межевания расположена на территории кадастровых кварталов 13:23:1009013; 13:23:1009014; 
В границы разработки проекта межевания попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Сведения о ранее образованных земельных участках отражены в выписках из ГКН в приложении 4.
В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, а также объекты культурного наследия - памятники истории и культуры. Проектом планировки на данной территории в качестве зон с особыми условиями использования определены охранные зоны инженерных коммуникаций (ЛЭП, водопровод, канализация, кабель связи, газопровод.).

Раздел 5. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

5.1 Проектное предложение по использованию территории

Проект межевания выполнен в составе проекта планировки территории линейного объекта «Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "ФСК ЕЭС"    (ПС 220кВ Центролит) объектов электросетевого хозяйства ООО "ВКМ-СТАЛЬ"»
Проектом межевания на проектируемой территории определено местоположение границобразуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, а также определен вид их разрешенного использования. Кроме того, определены территории под временное занятие полосой отвода кабельной 
ЛЭП 10 кВ на время строительства.
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения в зоне разработки проекта межевания отсутствуют.
Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, в зоне разработки проекта межевания отсутствуют.
В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, определены площади и границы земельных участков для строительства кабельной ЛЭП 10 кВ.
 Кроме того, в проекте межевания выявлены обременения в границах ранее сформированных и зарегистрированных земельных участков и формируемых земельных участков. Общие данные по земельным участкам, в границах территории межевания отображены приложении 1.
Проектом межевания предполагается выделение земельных участков во временное пользование на период строительства линейного объекта
Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль кабельных линий, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения табельных линий, от способа и схемы обратной засыпки проложенных сетей. 
На основании расчетов ширина полосы отвода земель под строительство кабельных линий составляет:
- во временное пользование на период строительства кабельных линий – 6 м;
На период строительства земельные участки для размещения кабельной ЛЭП 10 кВ отводятся во временное пользование из земель не разграниченной государственной собственности и частей земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. Характеристика земельных участков отведенных во временное пользование на период строительства в приведена в приложении 1. 
Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», для проектируемой кабельной ЛЭП 10 кВустановлена охранная зона, шириной 3,6 м.
Площади земельных участков, предназначенных для размещения проектируемого линейного объекта, представлена в таблице технико-экономические показатели проекта межевания территории, где отображена общая площадь земельных участков, отводимая во временное пользование (на период проведения строительных работ).
Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках и частях земельных участков отражены в приложениях1-4.
На проектируемой территории выделены зоны действия публичных сервитутов. В соответствии со ст.23 ЗК РФ и ст.274 ГК РФ при использовании земельного участка находящегося в частной собственности для строительства и эксплуатации инженерных сетей на нем может быть установлен публичный сервитут. Проектом межевания границы зон действия публичных сервитутов установлены на территории земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости и находящихся в частной собственности. Зона действия публичного сервитута установлена в пределах охранной зоны проектируемых сетей водоснабжения, находящейся в пределах территорий подлежащих застройке. 
Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не предусмотрено федеральными законами.
5.2 Технико-экономические показатели проекта межевания территории
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица
измерения
	Проектное предложение

	1
	Площадь проектируемой территории – всего

	га
	0,3227

	2
	Территории, подлежащие межеванию
в том числе:

	га
	0,3227

	
	- территория земельных участков под временное занятие полосой отводакабельной ЛЭП 10 кВ, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
	га
	0,0986

	
	- территории земельных участков, под временное занятие полосой отвода кабельной ЛЭП 10 кВ,, на которые не оформлены земельно-правовые отношения
	га
	0,2241

	
	- территории земельных участков, отводимых в постоянное пользование:
	га
	-

	
	- территории земельных участков, отводимых в постоянное пользование, из земель не разграниченной государственной собственности
	га
	-

	
	- территории земельных участков, отводимых в постоянное пользование, из земель с оформленными земельно-правовыми отношениями
	га
	-

	
	- площадь территориальной зоны - охранной зоны инженерных коммуникаций (проектируемой кабельной ЛЭП 10 кВ)
	га
	0,1876

	3
	Территории не подлежащие межеванию
	га
	-
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