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1.ВВЕДЕНИЕ

1.1.Общие положения.

Проект планировки территории бульвара на территории II микрорайона и ГЖК «Тавла» ограниченной ул. Севастопольской, ул. Кочкуровской и р. Тавла в г.о. Саранск, разработан на основании Технического задания, утвержденного КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства».


При разработке проекта использованы требования, изложенные в Местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Саранск, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и Градостроительный кодекс Российской Федерации.


Проект планировки   является планировочным документом, определяющим основные направления развития, функциональное зонирование  территории. 

1.2.Природные условия.


Район строительства относится к IIВ климатическому  подрайону 

II климатического района.


Расчётная зимняя температура наружного воздуха - минус 300 С.


Нормативное значение веса снегового покрова -180 кгс /м2


Нормативное значение ветрового давления 30 кгс/м2



Ветры преобладают юго-западные и западные.


Рельеф участка спланирован с учётом отвода поверхностных вод.

2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1.Характеристика участка.

Существующее положение.


Земельный участок под  проект планировки территории бульвара расположен во II микрорайоне.


Площадь земельного участка под размещение бульвара составляет 2,424 га. Участок спланирован до отметок 131,60-131,95.


В настоящее время по территории проложены инженерные сети: водопровод, теплотрасса, канализация и дренаж, местоположение которых отражено в материалах топографической съемки территории масштаба 1:500.

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ЗАСТРОЙКИ
3.1.Архитектурно-планировочное решение

и функциональное зонирование территории.

Площадь  рассматриваемой территории  бульвара- 2,424 га.


Пешеходный бульвар является главной планировочной осью микрорайона. 

Бульвар планируется с двумя аллеями шириной 6,8 м. В центре устраивается площадь с возможностью установки клумбы. С двух сторон от центральной площади планируются участки с установкой детских городков для детей разных возрастов. По центральной оси также с двух сторон от площади устраиваются площадки с уличными тренажерами.

3.2.Озеленение.


Территория бульвара озеленяется и благоустраивается. Основной акцент по созданию художественного образа озеленённых территорий дан по направлению пешеходного бульвара.


Для участков озеленения  используется растительный  грунт снятый при подготовке строительной площадки под подсыпку.


Толщина растительного слоя предусмотрена при устройстве:

газонов- 0,25 м

цветников — 0,4м.


Под посадку дерева устраивается подготовка в объёме 0,63 м3 растительного грунта.


Объём растительного грунта, используемый под озеленение, не досыпается при вертикальной планировке.


Озеленение представлено устройством цветников, газонов с посадкой декоративных пород кустарников и деревьев.


Основной грунт засыпки территории жилого района - глины и суглинки, поэтому посадочный материал подобран с учётом неприхотливости к почвам.


Деревья:

- клён красный, липа гринспаер, рябина.


Кустарники:

- пузыреплодник калиноклистный, кизильник блестящий, дерен красный, сирень Мадам Лемуан.


Устраиваются цветники.




